
JRL Fade Lama per 1040 e 1090
N. art.: 6935481360753 / GTIN: 6935481360753 / Produttore: JRL

 

Informazioni sul prodotto

23,00 CHF  / Stk.
più Spedizione

prezzo scaglionato

a partire da 2
Stk.

22,00 CHF - Risparmia 1,00
CHF

a partire da 3
Stk.

21,00 CHF - Risparmia 2,00
CHF

a partire da 4
Stk.

20,00 CHF - Risparmia 3,00
CHF

SPEDIZIONE GRATUITA a partire da 90.-CHF�� Consegna tra il lun 19. ott - gio 22. ott2026

https://www.xxl-parfum.ch/lng/it/manufacturer/jrl.html


Massimizzate il potenziale del vostro tagliacapelli con la lama di ricambio JRL Fade per i modelli FreshFade 1040 e 1090
. Questa lama è stata sviluppata appositamente per i barbieri che richiedono una tecnica di sfumatura molto elevata. Grazie
al suo design più piatto e alla precisa disposizione dei denti, consente un taglio estremamente ravvicinato e sfumature
senza soluzione di continuità, difficili da ottenere con una lama standard.

La lama utilizza la collaudata combinazione di una lama fissa in acciaio inossidabile e di una lama mobile in ceramica
rivestita in titanio. Grazie alla tecnologia brevettata Stay-Cool, la superficie di taglio rimane sensibilmente più fredda anche
a velocità elevate, il che offre un vantaggio decisivo, soprattutto per la pelle sensibile della zona del collo e delle tempie. La
ceramica rivestita in titanio garantisce inoltre un'affilatura duratura e riduce al minimo il calore di attrito, proteggendo così
il motore del vostro 1040 o 1090.

Caratteristiche:

Specializzazione: design ottimizzato per sfumature perfette e transizioni tra pelle e capelli.
Compatibilità: perfetta vestibilità per JRL FreshFade 1040 e 1090.
Tecnologia Stay-Cool: riduce l'accumulo di calore per il massimo comfort.
Materiale: acciaio inossidabile ad alta resistenza combinato con ceramica di alta gamma (finitura in titanio).
Precisione: profilo piatto per il massimo controllo direttamente sul cuoio capelluto.
Bassa manutenzione: la ceramica è meno soggetta alla corrosione e rimane affilata più a lungo.

Applicazione:

Installazione: quando si inserisce, assicurarsi che la lama si inserisca esattamente nella guida del 1040/1090.
Zero-gap: questa lama può essere regolata con particolare precisione per tagliare quasi a 0 mm.
Cura: pulire con una spazzola dopo ogni taglio e lubrificare regolarmente con olio JRL per mantenere le proprietà di scorrimento della ceramica.

Il nostro consiglio:
La lama fade è la "messa a punto" per il vostro 1040 o 1090. Se tagliate spesso le transizioni dalla cute (0) al top coat,
questa lama è un must assoluto, in quanto ha una presa molto più fine rispetto alla lama universale.
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